BETONE IN ANLEHNUNG AN EC 2

Betone mit E-Modul in Anlehnung an EC2 ® mit normaler Festigkeitsentwicklung
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Betone fiir Sauberkeitsschicht, R ndstelne und Fundamente
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Betone fiir Fundamente, Bodenplatten, Wande und Decken als Innenbauteile;
Schutz vor Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung
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Betone fiir Fundamente, Bodenplatten, Wande und Decken als Aussenbauteile;
Wasserundurchlassiger Beton; Schutz vor Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung;
Frostangriff ohne Taumittel; Schutz gegen schwachen Angriff
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Schutz gegen Frostangriff mit und ohne Taumlttel Schutz gegen mafigen Angriff

Betone mit Hartgestein gegen starke Angriffe
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Betone gegen starke Angriffe und Betonangriff durch Verschlelfsbeanspruchung
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1= mit Oberflachenbehandlung; 2 = mit Hartstoffen nach DIN 1100; 3 = nicht nach ZTV-ING.; 4 = XA 3 - Schutz d. Beton erforderlich; HG = Hartgestein gebrochen;
5 = unter Beriicksichtigung der regionalen Gesteinskornung
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