INDUSTRIEBODEN

Betone flr Industriebéden

Ifd. Nummer
Bestell-Nr.

charak.

Festigkeit
Feuchtigkeitsklasse
Konsistenz

FIC

GrofRtkorn in mm;
HG=Hartgestein
pumpfahig

Preis frei Bau [€/cbm]

93 303385 25/30

95 323384 25/30

97 373385 30/37

99 393385 30/37

101 314385

103 384385

105 484385

Betone ohne Stahlfaser mit Hartgestein u.PCE- Fllessmlttel abgemindertes E-Modul )

107 393585 30/37

X Hi
-_-IIIIIIIIIIIIIIIEI il.l-
109 473586 35/45 x.........-....LJJ@l.-. WA F3 16/HG X 205,50

Betone ohne Stahlfaser mit Hartgestein u.PCE-freiem Fliessmittel- abgemindertes E-Modul @
o s om0 xEEEE 00 HEEEx !Ellll---__
111 383585 3087 X -...-----..... i [ [ X 207,50
2 oaeees us xHEEE x x EEKE IEIII--_
113 483586 3545 X ........-..-..@ - xHEEw 16/HG X 21250

FD-Betone gemaR DAfStb-Richtlinie "Betonbau beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen” )
4 s oy xMHEREx O x KNEEEx HEEw B o2 x 1960

115 393389 o XxIHHEEEXT T XTI EHEEEx BEElmv s 16 X 196,00
e aaser s xHEEE O O09x O xEEEE O xHEEw B eHe x 21000

* Uberpriifung der Vertraglichkeit des Zusatzmittels mit der verwendeten Hartkorneinstreuung notwendig!

Beton nach Leistungsklassen fir C25/30 u. C30/37 und PCE- freiem -Fliessmittel; inkl. Stahlfasern

7 oswee 2253 xHEEE 0O KEEEx HEHEEw 6
118 384589 o XxHEEEXT T T T EEEE x| el e 16/HG
1o ssege do7 xR x 0 x HEENx HEEw f 0 16HG

1= mit Oberflachenbehandlung; 2 = mit Hartstoffen nach DIN 1100; 3 = nicht nach ZTV-ING.; 4 = XA 3 - Schutz d. Beton erforderlich; HG = Hartgestein gebrochen;
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