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Co? REDUZIERTER BETON

Betone mit mittlerer Festigkeitsentwicklung
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BETON mit reduzierten CO2 EMISSIONEN (CO:2 optimierter Beton) Gesteinskémung e ahs
Sprechen Sie uns an!
Betone fur Fundamente, Bodenplatten, Wande und Decken als Innenbauteile;
Schutz vor Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung
19 223441 16/20 X .--- T i (il --- WF F3 32 X auf Anfrage ) 0,75 - =
0 223341 1620 X g i EEEY B 16 X auf Anfrage 20 075 - ; LeNeliURICID {iess Sloniocion
2 24 1620 i I EEE 8 X auf Anfrage 2 0 : : SR LT
2 273442 20125 X o | WE  F3 32 X auf Anfrage 2 0,65 - =
23 273342 20125 X -. - T T Y --- WF F3 16 X auf Anfrage 23 0,65 - - bewehrt/IBT / CI 0,4 / maRige Feuchte
24 273242 20125 X ---- [N --- WF F3 8 X auf Anfrage 24 0,65 - -
Betone fir Fundamente, Bodenplatten, Wénde und Decken als Aussenbauteile;
25 323443 25/30 X ---- X D’f—" RS -.- WA F3 32 X auf Anfrage 25 0,60 - - bewehrt/ ABT/ C1 0,4 / chemisch schwach /
26 323343 2530 X IEEEES B EEE = 16 X auf Anfrage 26 0,60 = B Wecheelndnass undtiocken
27 323243 253000 * INIINES ElNEN X EEEYs B 8 X auf Anfrage 27 060 z - méBige Wasserséttigung ohne Taumitel
Betone fiir Fundamente, Bodenplatten, Wénde und Decken als Aussenbauteile;
Wasserundurchléssiger Beton; Schutz vor Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung;
Frostangriff ohne Taumittel; Schutz gegen schwachen Angriff
28 323444 25/30 HERlE W f 32 X auf Anfrage 2 0,55 g d bewehrt/ABT / C1 0,4/ chemisch schwach /.
29 323344 25/30 11 - - WA F3 16 X auf Anfrage 29 0,55 - < wechselnd nass und trocken /
30 323244 25/30 T F3 8 X auf Anfrage 30 0,55 - - maRige Wasserséattigung ohne Taumittel / WU
31 323445 25/30 | F3 32 X auf Anfrage 31 0,50 - -
32 323345 25130 T F3 16 X auf Anfrage 32 050 = gem. WU-Richtlinie mit erhohtem Wassereindringwiderstand
33 303245 25/30 ]f - BN F3 8 X auf Anfrage 33 0'50 - Wandbauteile der Beanspruchungsklasse 1 unter Ausnutzung der Mindestbauteildicke max. GroRtkorn 16
h ZTV-ING

1= mit Oberflachenbehandlung; 2 = mit Hartstoffen nach DIN 1100; 3 = nicht nacl

4 =XA 3 - Schutz d. Beton erforderlich; HG = Hartgestein gebrochen;
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