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Ifd. Nummer

64
65
66
67
68
69

70
Il
72
73
74
75

Bestell-Nr.

323484
323384
323284
323485
323385
323285

393484
393384
393284
373485
373385
373285

charak.
Festigkeit

25/30
25/30
25/30
25/30
25/30
25/30

30/37
30/37
30/37
30/37
30/37
3037

X

Wasserundurchléssiger Beton; Schutz vor Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung;

X
X
X
X
X
X

X X X X X X

Betone mit mittlerer Festigkeitsentwicklung
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Feuchtigkeitsklasse
Konsistenz

FIC

Hartgestein

GroRtkorn in mm;

HG

Betone fiir Fundamente, Bodenplatten, Wande und Decken als Aussenbauteile;

Frostangriff ohne Taumittel; Schutz gegen schwachen Angriff
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1= mit Oberflachenbehandlung; 2 = mit Hartstoffen nach DIN 1100; 3 = nicht nach ZTV-ING;
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4 = XA 3 - Schutz d. Beton erforderlich; HG = Hartgestein gebrochen;
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32
16
8
32
16
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pumpfahig
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Preis frei Bau [€/cbm]

184,50
187,50
195,50
186,50
189,50
197,50

187,50
190,50
198,50
193,50
196,50
204,50

Ifd. Nummer

64
65
66
67
68
69

70
n
72
73
74
75

max. Wasser-/Zementwert

[wiz<...]

0,55
0,55
0,55
0,50
0,50
0,50

0,55
0,55
0,55
0,50
0,50
0,50

Festeigentwicklung

schnelle

8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50

8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50

Festeigentwicklung

langsame

11,50
11,50
11,50
11,50
11,50
11,50

11,50
11,50
11,50
11,50
11,50
11,50
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Verwendung/
Eigenschaften/
Umgebung

bewehrt/ ABT / Cl 0,4 / chemisch schwach /
wechselnd nass und trocken /
maRige Wasserséttigung ohne Taumittel / WU

gem. WU-Richtlinie mit erhdhtem Wassereindringwiderstand
Wandbauteile der Beanspruchungsklasse 1 unter Ausnutzung der Mindestbauteildicke max. GroRtkorn 16

wechselnd nass und trocken / méRige Feuchte / chemisch
schwach angreifend / maRige Wassersattigung ohne Taumittel

wechselnd nass und trocken / nass, selten trocken / maRige
Wassersattigung mit Taumittel / hohe Wassersattigung ohne Taumittel / chemisch maRig angreifend




